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(URSOS Y ASESORIA EN METROLOGIA

SENA ofrece capacitacion en la modalidad de cursos cerrados y
abiertos, los cuales se adecuan a las necesidades de nuestros
asistentes, previamente se investiga si la finalidad del curso es como
parte de la programacion de capacitacion o del desarrollo de un
proyecto en especifico, de forma que todos los asistentes cubran sus
expectativas con respecto a los objetivos y contenido del curso.
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Ensayos de Aptitud Técnica

0O @ @

Densidad Dimensional Eléctrica Humedad Temperatura Volumen
O 0O 9O
Masa Presion Flujo de liquidos Mediciones Mediciones Mediciones
Especiales Especiales Fspeciales

(Potenciometros)  (Conductimetros)  (Medios isotermos)



Elemento de Ensayo.

Referencia . : o
Instrumento Bajo Calibraciéon

Ensayos de Aptitud Técnica en Densidad

Alcance Nominal

Servicios de Ensayos de Aptitud

Periodo de Inscripcion

Inicio del Ensayo

de Aptitud Técnica

Densimetro de inmersion.

15,56 °C / 15,56 °C

Senda Inmortal # 24, Milenio Ill. Querétaro, Qro. WWw.sena.mx ventas@senasc.mx

3 densidades a calibrar

@sena @sena.ensayos

al 12 de Noviembre 2026

+52 442 604 4818

Resolucion (0,900 a 0,950) D.R. Noviembre 2025
SENA-DENSIDAD-01-2026-DI 0,000 5D.R. 15,56 °C /15,56 °C al 12 de Abril 2026 Abril 2026
15,56 °C /15,56 °C 3 densidades a calibrar

i Py ) . : L 600 kg/m® a 2 000 kg/m?® Noviembre 2025

SENA-DENSIDAD-02-2026-DL Medicion de Densidad de Liquidos > densidades a medir al 15 de Agosto 2026 Agosto 2026
Densimetro de inmersion. (1,000 a 1,050) D.R
[ , al, K. .

SENA-DENSIDAD-03-2026-DI Resolucion: 0,000 5 D.R. 15,56 9C / 15,56 °C Noviembre 2025 Noviembre 2026

Densidad Pag. 1/1 e

442 198 22719 ; 442 224 1245


https://www.google.com/maps/place/Senda+Inmortal+24,+Milenio+3ra+Secc,+76060+Santiago+de+Quer%C3%A9taro,+Qro./@20.598153,-100.3452319,3a,75y,88.4h,78.46t/data=!3m6!1e1!3m4!1sW1nJrCae7KrNQlPYXgO_PA!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x85d35ca95bdbd239:0x44a861fff652c76!8m2!3d20.5981767!4d-100.3451088
https://www.google.com/maps/place/Senda+Inmortal+24,+Milenio+3ra+Secc,+76060+Santiago+de+Quer%C3%A9taro,+Qro./@20.598153,-100.3452319,3a,75y,88.4h,78.46t/data=!3m6!1e1!3m4!1sW1nJrCae7KrNQlPYXgO_PA!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x85d35ca95bdbd239:0x44a861fff652c76!8m2!3d20.5981767!4d-100.3451088
https://www.sena.mx/
https://www.sena.mx/
mailto:ventas@sena.mx
mailto:ventas@sena.mx?subject=Cotización
https://www.facebook.com/sena.ensayos/
https://www.facebook.com/sena.ensayos/
https://www.linkedin.com/in/sena-servicios-de-ensayos-de-aptitud-8146b717b/
https://www.linkedin.com/in/sena-servicios-de-ensayos-de-aptitud-8146b717b/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=524426044818&text&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=524426044818&text&app_absent=0

®
Ensayos de Aptitud Técnica en Dimensional

Servicios de Ensayos de Aptitud

Elemento de Ensayo. Inicio del Ensayo de

Referencia Instrumento Bajo Calibracién Alcance Nominal Periodo de Inscripcion Aptitud Técnica
Indicador de vastago recto. 0Omma 10 mm .
SENA-DIMENSIONAL-01-2026-CInV Resolucién: 0,01 mm 10 longitudes por calibrar Noviembre 2025 Enero 2026
al 16 de enero 2026

SENA-DIMENSIONAL-02-2026-CMi M'ﬁfgﬁiﬁ’oﬂe ci)c()t;a rrlr?rI:;a > 10 |or?gri't1l:z:s2:o:ncr;glibrar 21 23 5 omero 2026 Enero 2026
SENA-DIMENSIONAL-03-2026-CMiP Micléir:;Hgigri F())r,(())f‘ll'lrr]r?rlrij a 10 Ior?g?t?gi:sz:o?qc?;librar al :l; \éi: r%%rr?arzoogg% Febrero 2026

SENA-DIMENSIONAL-04-2026-CC CF:Qaellst:)rlii?carncogg1e rr:i:: 10 |o?1;?tr:d2; ggrn;:librar al Tg \éig r%iﬁfooigze Febrero 2026
SENA-DIMENSIONAL-05-2026-CMP Mesa de planitud Desviacion de planitud  \oviembre 2025 Marzo 2026
SENA-DIMENSIONAL-06-2026-CMA Rg/ls?)cljlilcc’:ci)érncfeo,a(;auﬁm 10 Io%é?trl?dzsz ?)?Jrrzr;]ibrar al ,;lgvciizmr:::ziofg% Marzo 2026

®

Senda Inmortal # 24, Milenio Ill. Querétaro, Qro.

www.sena.mx

ventas(@senasc.mx

@sena @sena.ensayos

+52 442 604 4818
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442 198 22719 ; 442 224 1245
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®

Ensayos de Aptitud Técnica en Dimensional

Elemento de Ensayo.

Servicios de Ensayos de Aptitud

Inicio del Ensayo de

Referencia Instrumento Bajo Calibracién Alcance Nominal Periodo de Inscripcion Aptitud Técnica
SENA-DIMENSIONAL-07-2026-CCM Resolti:?grza: 1 mm 10 Iongitt?d?es:l p?:)r calibrar arl\l(?s\)/igz la)gerilzggé% Abril 2026
SENA-DIMENSIONAL-08-2026-CMN Medidor de nivel 1 Iongi?uéc]i f)gr”;a"brar ovtembre 202 Abril 2026
SENA-DIMENSIONAL-10-2026-CMi Mlsefgﬁg?oie c?,)(()t1e i 10 |oznsgirt?1r§e2 ggrn::g}ibrar alﬂivijeemnt:;?g 2026 Mayo 2026

SENA-DIMENSIONAL-12-2026-CF Resollztl?:?(c?nr?gt,lg)ql mm 10 Iongi(t)ur:i]eas‘ 2;'1 calibrar aIN1og iggzﬁozggga Junio 2026

Senda Inmortal # 24, Milenio Ill. Querétaro, Qro.

Www.sena.mx ventas@senasc.mx
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Ensayos de Aptitud Técnica en Dimensional

Servicios de Ensayos de Aptitud

: Elemento de Ensayo. : Periodo de Inicio del Ensayo de
Referencia . . - Alcance Nominal S . S
Instrumento Bajo Calibracion Inscripcion Aptitud Técnica
: : 0 mma 150 mm .
SENA-DIMENSIONAL-13-2026-CC Callbradqr’ con Vernier. 10 longitudes a Noviembre 2025 Julio 2026
Resolucion: 0,02 mm calibrar al 09 de julio 2026
. e 0a10m .
SENA-DIMENSIONAL-14-2026-CCM Cinta métrica. 10 longitudes a | \0viembre 2025 Julio 2026
Resolucion: 1 mm calibrar al 16 de julio 2026
A . 75 mma 100 mm | Noviembre 2025
SENA-DIMENSIONAL-15-2026-CMi Mlcrometr(.)’d? exteriores. 10 longitudes a al 13 de agosto Agosto 2026
Resolucién: 0,01 mm .
calibrar 2026
. Oma3m Noviembre 2025
SENA-DIMENSIONAL-16-2026-CF s F'Iex‘?f“‘?t:o 10 longitudesa | al 20 de agosto Agosto 2026
esolucion. 1 mm calibrar 2026
Cinta métrica. 0a30m Noviembre 2025
SENA-DIMENSIONAL-17-2026-CCM Resolucion: 1 mm 10 longitudes a al 10 de Septiembre 2026
calibrar septiembre 2026
Dimensional Pag. 3/4 e
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Referencia

Elemento de Ensayo.
Instrumento Bajo Calibracion

Alcance Nominal

Ensayos de Aptitud Técnica en Dimensional

Periodo de Inscripcion

Servicios de Ensayos de Aptitud

Inicio del Ensayo de
Aptitud Técnica

Indicador de vastago recto.

O0mma 10 mm

Noviembre 2025

al 19 de noviembre 2026

SENA-DIMENSIONAL-18-2026-CInV Resolucién: 0,01 mm 10 longitudes por calibrar al 17 de septiembre 2026 Septiembre 2026
. Micrometro de exteriores. 0 mma 25 mm Noviembre 2025
SENA-DIMENSIONAL-19-2026-CMi Resolucion: 0,01 mm 10 longitudes por calibrar al 08 de octubre 2026 Octubre 2026
. Micrémetro de profundidad 0 mma 25 mm Noviembre 2025
SENA-DIMENSIONAL-20-2026-CMiP Resolucién: 0,01 mm 10 longitudes por calibrar al 15 de octubre 2026 Octubre 2026
Calibrador con Vernier 0 mm a 600 mm Noviembre 2025 .
SENA-DIMENSIONAL-21-2026-CC Resolucién: 0,01 mm 10 longitudes por calibrar | al 12 de noviembre 2026 Noviembre 2026
. L . Noviembre 2025 .
SENA-DIMENSIONAL-22-2026-CMP Mesa de planitud Desviacion de planitud Noviembre 2026

®

Senda Inmortal # 24, Milenio Ill. Querétaro, Qro.

Www.sena.mx ventas@senasc.mx

@sena

@sena.ensayos
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Ensayos de Aptitud Técnica en Eléctrica

Servicios de Ensayos de Aptitud

Inicio del Ensayo
de Aptitud
Técnica

Elemento de Ensayo. : Periodo de
: : o Alcance Nominal D
Instrumento Bajo Calibracion Inscripcion

Referencia

Multimetro en funcién de Indicador de
temperatura para sensor de resistencia
SENA-ELECTRICA-01-2026-ME de platino con conexién a cuatro hilos con
coeficiente alfa 385

Calibracion de indicador para sensores PT100 Noviembre 2025
con coeficiente alfa 385 por simulacion eléctrica Marzo 2026
en el intervalo de -200 °C a 650 °C al 12 de marzo 2026

Tension eléctrica continua
1V,«10V
Tension eléctrica alterna
1V @ 50Hz, 1V @1kHz
+100V@ 50 Hz, 100 V @ 1 kHz
- Resistencia ,
SENA-ELECTRICA-02-2026-ME 1 timetro digital 4 %4 y 5 % digitos 11000, +10kQ,*10M Q Noviembre 2025 Abril 2026
: s . al 09 de abril 2026
Corriente eléctrica continua
10 mA, 1A
Corriente eléctrica alterna
*10mA @ 50 Hz, *10 MA @ 1 kHz
“1TA@50Hz,1A@ 1kHz

e Eléctrica Pag. 1/4 e
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Ensayos de Aptitud Técnica en Eléctrica

Servicios de Ensayos de Aptitud
Inicio del Ensayo
de Aptitud
Técnica

Periodo de
Inscripcion

Elemento de Ensayo.

Instrumento Bajo Calibracién Alcance Nominal

Referencia

Tension eléctrica continua
*1V,10V
Tension eléctrica alterna
1V @50 Hz
*100 V@ 50 Hz
Resistencia Noviembre 2025
100 Q,+10kQ,«10MQ al 14 de mayo 2026
Corriente eléctrica continua
*10 mA, *1 A
Corriente eléctrica alterna
*10 mA @ 50 Hz
*1A@50Hz

Multimetro digital 3 % digitos Mayo 2026

SENA-ELECTRICA-03-2026-ME

Multimetro en funcién de Indicador de
temperatura para sensor de resistencia
SENA-ELECTRICA-04-2026-ME de platino con conexion a cuatro hilos con
coeficiente alfa 385

Calibracién de indicador para sensores PT100
con coeficiente alfa 385 por simulacion eléctrica
en el intervalo de -200 °C a 650 °C

Noviembre 2025

al 14 de mayo 2026 Mayo 2026

Capacitancia
Fl E OB ) , I 1 1) i 1nF a 100 nF Noviembre 2025 .
SENA-ELECTRICA-05-2026-ME Multimetro digital 4 72 y 5 V2 digitos 1 uF 210 uF al 18 de junio 2026 Junio 2026

10 yF a 100 pF

o Eléctrica Pag. 2/4 e
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Ensayos de Aptitud Técnica en Eléctrica y _

Inicio del Ensayo

Elemento de Ensayo. : Periodo de :
Alcance Nominal Inscripcién de Aptitud

SRR Instrumento Bajo Calibracion

Técnica

Calibracién de un indicador de temperatura para
sensores termopar por simulacioén eléctrica:

z Indicador de temperatura para sensor Puntos de calibracion Noviembre 2025
SENA-ELECTRICA-06-2026-ME ¢ Tipo E -150 °C a 1000 °C al 16 de iulic 2026 Julio 2026
ermopar Tipo K -100 °C a 1 200 °C )

Tipo J -30 °C a 1200 °C
Tipo T -250 °C a 400 °C

Tension eléctrica continua
“1V,+10V
Tension eléctrica alterna
*1V@ 50 Hz

*100V @ 50 Hz
Resistencia Noviembre 2025 Julic 2026

SENA-ELECTRICA-07-2026-ME Multimetro digital 3 % digitos 4100 Q,+10kQ,*10M Q al 14 de Julio 2026
Corriente eléctrica continua
<10 mA, 1A
Corriente eléctrica alterna
*10mA @ 50 Hz
*1A@ 50 Hz

e Eléctrica Pag. 3/4 e
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Referencia

SENA-ELECTRICA-08-2026-ME

SENA-ELECTRICA-09-2026-ME

Elemento de Ensayo.
Instrumento Bajo Calibracion

Multimetro digital de 4 2y 5 % digitos.

Indicador de temperatura para sensor

termopar

Medidor de potencia eléctrica monofasica

SENA-ELECTRICA-10-2026-ME (magnitud potencia eléctrica alterna activa y
reactiva)

Senda Inmortal # 24, Milenio Ill. Querétaro, Qro.

www.sena.mx

ventas(@senasc.mx

Ensayos de Aptitud Técnica en Eléctrica

Alcance Nominal

Tension eléctrica continua
1V, 10V
Tension eléctrica alterna
“1V@50Hz, 1V @1kHz
*100 V@ 50 Hz, <100 V @ 1 kHz
Resistencia
100 Q,+10kQ,«10MQ
Corriente eléctrica continua
«10 mA, *1 A
Corriente eléctrica alterna
*10mA @ 50 Hz, *10mA @ 1 kHz
*1TA@50Hz, 1A@ 1kHz

Calibracién de un indicador de temperatura para
sensores termopar por simulacion eléctrica:
Puntos de calibracion:

Tipo E -150 °C a 1000 °C
Tipo K-100 °C a 1 200 °C
Tipo J-30 °C a 1200 °C
Tipo T -250 °C a 400 °C

Factor de Cresta: 3
Potencia: 15 W a 24 kW
Tensioén: 15V a 600 V
Corriente: 1 Aa40 A
Diferencia de fase: 0 a £180°

+52 442 604 4818

@sena @sena.ensayos

Servicios de Ensayos de Aptitud

Periodo de | Inicio del Ensayo

Noviembre
2025
al 20 de agosto
2026

Agosto 2026

Noviembre
2025
al 17 de
septiembre
2026

Septiembre 2026

Noviembre

2025
al 15 de Octubre 2026

octubre 2026
Eléctrica Pag. 4/4 e
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Ensayos de Aptitud Técnica en Humedad

|I /
o
Servicios de Ensayos de Aptitud

Inicio del
Ensayo de
Aptitud Técnica

Elemento de Ensayo. Periodo de

FEREE Instrumento Bajo Calibracion LT DT Inscripcion

(10 a 80) % HR Noviembre 2025

SENA-HUMEDAD-01-2026-SH Higrometro con resolucién de 0,1 % HR. 3 humedades a al 19 de febrero Febrero 2026
calibrar 2026
(102 90) % HR Noviembre 2025
SENA-HUMEDAD-02-2026-SH Higrémetro con resolucién de 0,01 % HR. 3 humedades a . Abril 2026
. al 16 de abril 2026
calibrar
(10a70) % HR Noviembre 2025
SENA-HUMEDAD-03-2026-SH Higrometro con resolucién de 0,1 % HR. 3 humedades a - Junio 2026
: al 18 de junio 2026
calibrar
(10 a 80) % HR Noviembre 2025
SENA-HUMEDAD-04-2026-SH Higrometro con resolucién de 0,01 % HR. 3 humedades a al 20 de agosto Agosto 2026
calibrar 2026
(102 90) % HR Noviembre 2025
SENA-HUMEDAD-05-2026-SH Higrometro con resolucién de 0,1 % HR. 3 humedades a al 15 de octubre Octubre 2026
calibrar 2026
(10a70) % HR Noviembre 2025
SENA-HUMEDAD-06-2026-SH Higrémetro con resoluciéon de 0,1 % HR. 3 humedades a al 19 de noviembre  Noviembre 2026
calibrar 2026

o Humedad Pag. 1/1 e
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Ensayos de Aptitud Técnica en Masa

Servicios de Ensayos de Aptitud

: Elemento de Ensayo. : Periodo de Inicio del Ensayo de
S Instrumento Bajo Calibracion EEDES o] Inscripcion Aptitud Técnica
Noviembre 2025
SENA-MASA-01-2026-MOS Determinacidon de masa convencional de un objeto sélido Masa convencional<4 kg al 12 de febrero Febrero 2026
no normalizado 2026
Instrumento para pesar de funcionamiento no 16 k Noviembre 2025
SENA-MASA-02-2026-IPFNA automatico, capacidad maxima 16 kg, resolucion del & al 19 de febrero Febrero 2026
. 10 cargas de prueba
indicadorde 0,1 g 2026
SENA-MASA-03-2026-CP Pesa paralepipeda, clase de exactitud M1. 5kg Noviembre 2025 Marzo 2026

al 12 de marzo 2026

Instrumento para pesar de funcionamiento no .
parap 220g Noviembre 2025

SENA-MASA-04-2026-IPFNA automatico, capa.C|d.ad maxima 220 g, resolucién del 10 cargas de prueba  al 19 de marzo 2026 Marzo 2026
indicador de 1 mg.
, . Noviembre 2025 .
SENA-MASA-05-2026-CP Pesa paralepipeda, clase de exactitud M1 20 kg al 16 de abril 2026 Abril 2026
Instrumento para pesar de funcionamiento no
automatico, capacidad maxima 300 kg, resolucién del 300 kg Noviembre 2025 .
SENA-MASA-06-2026-IPFNA indicador de 50 g. 10 cargas de prueba  al 23 de abril 2026 Abril 2026

o Masa Pag. 1/3 e
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Referencia

Elemento de Ensayo.

Instrumento Bajo Calibracion

Alcance Nominal

Ensayos de Aptitud Técnica en Masa

Periodo de
Inscripcion

|I /
o
Servicios de Ensayos de Aptitud

Inicio del Ensayo de
Aptitud Técnica

SENA-MASA-07-2026-CP

SENA-MASA-08-2026-IPFNA

SENA-MASA-09-2026-IPFNA

SENA-MASA-10-2026-CP

SENA-MASA-11-2026-IPFNA

SENA-MASA-12-2026-CP

®

Senda Inmortal # 24, Milenio Ill. Querétaro, Qro.

Pesa paralelepipeda, clase de exactitud
M1

Instrumento para pesar de
funcionamiento no automatico(pesa
bebes), capacidad maxima 20 kg,
resolucién del indicador de 5 g.
Instrumento para pesar de
funcionamiento no automatico,
capacidad maxima 1 000 kg, resolucion
del indicador de 0,1 kg

Pesas F2
50g,200gy500¢g

Instrumento para pesar de
funcionamiento no automatico,
capacidad maxima 220 g, resolucién del
indicador de 1 mg.

Pesas F1 10 g 500 gy 1000 g.

www.sena.mx

ventas(@senasc.mx

20 kg

20 kg
10 cargas de prueba

1 000 kg
5 cargas de prueba

Calibrar 3 pesas

220 g
10 cargas de prueba

Calibrar 3 pesas

@sena

Noviembre 2025
al 14 de mayo
2026

Noviembre 2025
al 21 de mayo
2026

Noviembre 2025
al 11 de junio
2026

Noviembre 2025
al 18 de junio
2026

Noviembre 2025
al 09 de julio 2026

Noviembre 2025
Al 16 de julio
2026

@sena.ensayos

+52 442 604 4818

Mayo 2026

Mayo 2026

Junio 2026

Junio 2026
Julio 2026

Julio 2026
Masa Pag. 2/3
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Referencia

SENA-MASA-13-2026-CP

SENA-MASA-14-2026-IPFNA

SENA-MASA-15-2026-IPFNA
SENA-MASA-16-2026-IPFNA
SENA-MASA-17-2026-IPFNA

SENA-MASA-18-2026-MOS

®

Senda Inmortal # 24, Milenio Ill. Querétaro, Qro.

Elemento de Ensayo.

Instrumento Bajo Calibracion

Pesa paralelepipeda, clase de exactitud
My

Instrumento para pesar de
funcionamiento no automatico,
capacidad maxima 200 kg, resolucién del
indicadorde 50 g

Instrumento para pesar de
funcionamiento no automatico,
capacidad maxima 30 kg, resolucién del
indicador 0,1 g.

Instrumento para pesar de
funcionamiento no automatico, Alto
alcance 80 Ton
Instrumento para pesar de
funcionamiento no automatico,
capacidad maxima 220 g, resolucion del
indicador 1 mg

Objeto sélido no normalizado

www.sena.mx

ventas(@senasc.mx

Alcance Nominal

20 kg

200 kg
10 cargas de prueba

30kg
10 cargas de prueba

80 Ton
5 cargas

220g
10 cargas de prueba

Masa convencional< 4 kg

@sena

Ensayos de Aptitud Técnica en Masa

Periodo de
Inscripcion

Noviembre 2025
al 13 de enero 2026

Noviembre 2025
al 20 de agosto 2026

Noviembre 2025
al 10 de septiembre
2026

Noviembre 2025
al 17 de septiembre
2026

Noviembre 2025
al 08 de octubre
2026

Noviembre 2025
al 15 de octubre
2026

@sena.ensayos

+52 442 604 4818

|

Servicios de Ensayos de Aptitud

Inicio del Ensayo de
Aptitud Técnica

Agosto 2026

Agosto 2026

Septiembre 2026

Septiembre 2026

Octubre 2026

Octubre 2026
Masa Pag. 3/3

442 198 22719 ; 442 224 1245


https://www.google.com/maps/place/Senda+Inmortal+24,+Milenio+3ra+Secc,+76060+Santiago+de+Quer%C3%A9taro,+Qro./@20.598153,-100.3452319,3a,75y,88.4h,78.46t/data=!3m6!1e1!3m4!1sW1nJrCae7KrNQlPYXgO_PA!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x85d35ca95bdbd239:0x44a861fff652c76!8m2!3d20.5981767!4d-100.3451088
https://www.google.com/maps/place/Senda+Inmortal+24,+Milenio+3ra+Secc,+76060+Santiago+de+Quer%C3%A9taro,+Qro./@20.598153,-100.3452319,3a,75y,88.4h,78.46t/data=!3m6!1e1!3m4!1sW1nJrCae7KrNQlPYXgO_PA!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x85d35ca95bdbd239:0x44a861fff652c76!8m2!3d20.5981767!4d-100.3451088
https://www.sena.mx/
https://www.sena.mx/
mailto:ventas@sena.mx
mailto:ventas@sena.mx?subject=Cotización
https://www.facebook.com/sena.ensayos/
https://www.facebook.com/sena.ensayos/
https://www.linkedin.com/in/sena-servicios-de-ensayos-de-aptitud-8146b717b/
https://www.linkedin.com/in/sena-servicios-de-ensayos-de-aptitud-8146b717b/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=524426044818&text&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=524426044818&text&app_absent=0

Ensayos de Aptitud Técnica en Presion

Servicios de Ensayos de Aptitud

: Inicio del
- Elemento de Ensayo. - Periodo de
AR Instrumento Bajo Cali‘I;racién TS L T Inscripcion SR L
J P Aptitud Técnica
Mandmetro digital con intervalo de (0 psi a 5 000 psi) con las
Z siguientes caracteristicas: 0 kPa a 34 000 kPa Noviembre 2025
SENA-PRESION-01-2026-CM Exactitud: 0,25 % ET. 8 presiones a calibrar al 23 de enero 2026 Enero 2026
Resolucién: 0,1 psi, 1 kPa.
Vacudémetro digital con intervalo de (-15 psi a 30 psi) con las
Z siguientes caracteristicas: (-15 psi a 30 psi)i Noviembre 2025
SENA-PRESION-02-2026-CV Exactitud: 0,05 % ET. 8 presiones a calibrar al 12 de febrero 2026 Febrero 2026
Resolucién: 0,001 psi, 0,01 kPa
Transmisor de presién con intervalo de (0 psi a 500 psi) con las
2 siguientes caracteristicas: 0 kPa a 34 000 kPa Noviembre 2025
SENA-PRESION-03-2026-CTP Exactitud: 0,031 psi, 0.21 kPa. 5 presiones a calibrar al 12 de marzo 2026 Marzo 2026
Resolucién: 0,3 % ET.
Mandmetro digital con intervalo de (0 psi a 300 psi) con las
z siguientes caracteristicas: 0 kPa a 2 000 kPa Noviembre 2025 .
SENA-PRESION-04-2026-CM Exactitud: 0,25 % ET. 8 presiones a calibrar al 16 de abril 2026 Abril 2026
Resolucién: 0,01 psi, 0,1 kPa.
Mandmetro digital con intervalo de (0 psi a 1 000 psi) con las
z siguientes caracteristicas: 0 kPa a 6 000 kPa Noviembre 2025
SENA-PRESION-05-2026-CM Exactitud: 0,25 % ET 8 presiones a calibrar al 14 de mayo 2026 Mayo 2026
Resolucién: 0,1 psi, 0,1 kPa.

Senda Inmortal # 24, Milenio Ill. Querétaro, Qro.

www.sena.mx @sena

ventas(@senasc.mx

@sena.ensayos

+52 442 604 4818
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Referencia

Elemento de Ensayo.
Instrumento Bajo Calibracion

Alcance Nominal

Ensayos de Aptitud Técnica en Presion

Periodo de
Inscripcion

Servicios de Ensayos de Aptitud

Inicio del
Ensayo de
Aptitud

Mandémetro Asociado a un Esfigmomandmetro con intervalo
de (0 mmHg a 300 mmHg) con las siguientes caracteristicas:

0 kPa a 40 kPa

Noviembre 2025

Técnica

®

Senda Inmortal # 24, Milenio Ill. Querétaro, Qro.

Exactitud: 0,05 % ET.
Resolucién: 0,01 psi, 0,1 kPa.

Www.sena.mx ventas@senasc.mx

@sena

8 presiones a calibrar

@sena.ensayos

al 12 de noviembre 2026

+52 442 604 4818

SENA-PRESION-06-2026-CM Exactitud: 0,6 % ET. 6 presiones a calibrar al 18 de junio 2026 Junio 2026
Resolucién: 2 mmHg.
Mandmetro digital con intervalo de (0 psi a 3 000 psi) con las
z siguientes caracteristicas: 0 kPa a 20 000 kPa Noviembre 2025 .
SENA-PRESION-07-2026-CV Exactitud: 0,05 % ET. 8 presiones a calibrar al 16 de julio 2026 Julio 2026
Resolucion: 1 kPa.
panmiordereidr con nerlode OASOO RN g o0kt
SENA-PRESION-08-2026-CTP Exactitud: 0,031 psi, 0.21 kPa. 5 presiones a calibrar al 8 de agosto 2026 Agosto 2026
Resolucion: 0,3 % ET.
oL St A0S CAII0R 10503008 e
SENA-PRESION-09-2026-CV Exactitud: 0,25 % ET (E.T = -14.5 psi) 8 presiones a calibrar o4 4o septiembre 2026 Septiembre 2026
Resolucién: 0,001, 0,01 kPa.
Mandmetro digital con intervalo de (0 psi a 10 000 psi) psi con
z las siguientes caracteristicas: 68 000 kPa Noviembre 2025
SENA-PRESION-10-2026-CM Exactitud: 0,25 % ET. 8 presiones a calibrar al 17 de octubre 2026 Octubre 2026
Resolucioén: 1 psi, 1 kPa.
Mandémetro digital con intervalo de (0 psi a 300 psi) psi con las
SENA-PRESION-11-2026-CTP siguientes caracteristicas: 0 kPaa 2 000 kPa Noviembre 2025 Noviembre 2026
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Referencia

Elemento de Ensayo.
Instrumento Bajo Calibracion

Ensayos de Aptitud Técnica en Temperatura

Alcance Nominal

Servicios de Ensayos de Aptitud

SENA-TEMPERATURA-01-2026-TLD

SENA-TEMPERATURA-02-2026-TLD
SENA-TEMPERATURA-03-2026-TLV

SENA-TEMPERATURA-04-2026-TLD

SENA-TEMPERATURA-05-2026-TLD

Senda Inmortal # 24, Milenio Ill. Querétaro, Qro.

www.sena.mx

Indicador digital con resolucién de 0,01 C con sensor de
resistencia de platino de 4 hilos en el intervalo de
medicién de: - 20 °C a 250 °C.

Indicador digital con resolucién de 0,1 °C con sensor
termopar tipo K, intervalo de medicion de: - 30 °C a 200
©C, resolucién: 0,1 °C.

Termdmetros de liquido en vidrio de inmersidn total, tipo
ASTM serie C del 62 al 68.

Indicador digital con sensor termopar tipo K, intervalo de
mediciéon de -30 °C a 200 ©°C, resolucion de 0,1 °C.

Indicador digital con resolucion de 0,01 °C con sensor de
resistencia de platino de 4 hilos en el intervalo de
medicién de: - 10 °Ca 150 °C.

ventas(@senasc.mx @sena

@sena.ensayos

-20 °C a 250 °C.
5 temperaturas por
calibrar

-30°Ca 200 °C.
5 temperaturas por
calibrar

-20°Ca 120 °C.
5 temperaturas por
calibrar

-30°Ca 200 °C.
5 temperaturas por
calibrar

-10 °C a 150 °C.
5 temperaturas por
calibrar

+52 442 604 4818

Inicio del
Periodo de Ensayo de
Inscripcion Aptitud
Técnica
Noviembre 2025
al 23 de enero 2026 -0 2026
Noviembre 2025
al 19 febrero 2026 ' corere 2026
Noviembre 2025
al 19 de marzo 2026 21202026
Noviembre 2025 )
al 16 abril 2026 Abril 2026
Noviembre 2025 Mayo 2026

al 14 de mayo 2026

Temperatura Pag. 1/2 e
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®
Ensayos de Aptitud Técnica en Temperatura

Servicios de Ensayos de Aptitud

Inicio del Ensayo
de Aptitud
Técnica

Elemento de Ensayo. : Periodo de
Instrumento Bajo Calibracion AL ] Inscripcion

Referencia

Termodmetros de liquido en vidrio de inmersidn -20 °C a 150 °C. Noviembre 2025

SENA-TEMPERATURA-06-2026-TLV total, tipo ASTM serie C del 62 al 67. 5 temperaturas por calibrar  al 18 de junio 2026

Junio 2026

Indicador digital con resolucién de 0,001 °C con ,
-20 °C a 400 °C. Noviembre 2025

SENA-TEMPERATURA-07-2026-TLD dqs Sensores de restls.t,enua de platino de 4 hilos, 5 temperaturas por calibrar  al 16 de julio 2026 Julio 2026
intervalo de medicién de: - 196 °C a 420 °C.

Indicador digital con resolucién de 0,01 °C con
SENA-TEMPERATURA-08-2026-TLD sensor de resistencia de platino en el intervalo
de medicion de: -20 °Ca 150 °C

-20°C a 150 °C. Noviembre 2025

5 temperaturas por calibrar  al 20 de agosto 2026 Agosto 2026

Sensor de resistencia de platino PT100 de 4

. . . Noviembre 2025
hilos, intervalo de medicién de -20 °C a 420 °C. -20°C a 420 °C. . .
SENA-TEMPERATURA-09-2026-TRP |, 1 inacion de la funcion de desviacion(AW) 5 temperaturas por calibrar al 17 de282pétlembre Septiembre 2026
EIT-90 VS. Temperatura.
SENA-TEMPERATURA-10-2026-TLV Termometros de liquido en vidrio de inmersion -20°C a 200 °C. Noviembre 2025 Octubre 2026
total, tipo ASTM serie C del 62 al 68. 5 temperaturas por calibrar al 15 de octubre 2026

Indicador digital con resolucion de 0,1 ©C con 10 °C & 200 °C Noviembre 2025

SENA-TEMPERATURA-11-20264-TLD sensor de resistencia de platino en el intervalo de A a " al 19 de noviembre Noviembre 2026
L 5 temperaturas por calibrar
medicion de: - 10 °©C a 200 °C. 2026

Temperatura Pag. 2/2
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SENA-FLUJO-01-2026-CFV

SENA-FLUJO-02-2026-CFM

SENA-FLUJO-03-2026-CFV

SENA-FLUJO-04-2026-CFV

SENA-FLUJO-05-2026-CFV

SENA-FLUJO-06-2026-CFV

SENA-FLUJO-07-2026-CFV

Senda Inmortal # 24, Milenio Ill. Querétaro, Qro.

Medidor de flujo de liquido tipo Coriolis, intervalo de medicion
de 100 L/min a 3 000 L/min, comparacion estatica arranque y
paro, fluido de referencia agua.

Medidor de flujo de liquido tipo Coriolis, intervalo de medicion: 550 kg/min a 2 000
100 kg/min a 2 000 kg/min, comparacion estatica arranque y kg/min

paro, fluido de referencia agua. 4 flujos por calibrar

Medidores de flujo de liquidos de desplazamiento positivo,

100 L/min a 1 000 L/min, comparacién estatica arranque y

paro, fluido de referencia agua.

Medidor de flujo de liquido tipo Coriolis, intervalo de medicidon = 550 L/mina 2 000
de 100 L/min a 3 000 L/min, comparacion estatica arranque y L/min

paro, fluido de referencia agua. 4 flujos por calibrar

550 L/min a 3 000 L/min
4 flujos por calibrar

100 L/min a 1 000 L/min
4 flujos por calibrar

Medidor de flujo de liquido tipo Coriolis, intervalo de medicién
de 100 L/min a 3 000 L/min, comparacioén estatica arranque y
paro, fluido de referencia agua.

550 L/min a 3 000 L/min
4 flujos por calibrar

Medidores de flujo de liquidos de desplazamiento positivo,
100 L/min a 1 000 L/min, comparacién estatica arranque y
paro, fluido de referencia agua.

100 L/min a 1 000 L/min
4 flujos por calibrar

Medidores de flujo de liquidos tipo Coriolis, 100 L/min a 1 000
L/min, comparacion estatica arranque y paro, fluido de
referencia agua.

100 L/min a 1 000 L/min
4 flujos por calibrar

& SENA

Servicios de Ensayos de Aptituc

Noviembre 2025

al 12 de abril 2026 Abril 2026

219 do agosio 2076 | A0st0 2028
Al T2 doabri 2006 | Abri2020
Al T2de i 2006 | Ao 2028
219 ds agosio 2076 | AQ0St0 2028
A Todoabri 2006 | Aori2026
Noviembre 2025 Abril 2026

al 12 de abril 2026
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Ensayos de Aptitud Técnica en FLUJO

Servicios de Ensayos de Aptitud

Elemento de Ensayo. : Periodo de UL Ensayo
: : . Alcance Nominal o de Aptitud
Instrumento Bajo Calibracion Inscripcion Técnica

Referencia

Medidor de flujo de gas tipo masico, intervalo nominal (0 a .
g . o (0 a100) SLPM Noviembre 2025 .
SENA-FLUJO-08-2026-CFG ' 00) SLPM: resoludion 0.0 1 ?Iail\élég uido de referencia aire @ s fiyjos por calibrar | al 12 de Junio 2026 | Y"10 202
Medidor de flujo de gas tipo diafragma, intervalo nominal:
_ na. i (0,27 a 50) L/min referidos a las condiciones estandar de 20 (0,27 a 50)L/min Noviembre 2025
SENA-FLUJO-09-2026-CFG | o y 101 325 Pa, resolucion: 1 L, presion de trabajo maxima = 5 flujos por calibrar  al 9 de agosto 2026 Agosto 2026
10 kPa.

Flujo Pag. 2/2 e
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Referencia

Elemento de Ensayo.
Instrumento Bajo Calibracion

Alcance
Nominal

Ensayos de Aptitud Técnica en Volumen

Periodo de Inscripcion

Servicios de Ensayos de Aptitud

Inicio del Ensayo
de Aptitud Técnica

Medida volumétrica modelo MV 10 material acero inoxidable,
volumen nominal 20 L, tubo capilar de vidrio Pyrex, division Noviembre 2025
SENA-VOLUMEN-01-2026-VM minima 10 mL. 20L Enero 2026
, R al 16 de enero 2026
Método: Gravimétrico.
Modalidad: Entregar.
. o .. Noviembre 2025
SENA-VOLUMEN-02-2026-MV Pipeta de piston de volumen fijo. 1 000 pL 2119 de febrero 2026 Febrero 2026
SENA-VOLUMEN-03-2026-MV Pipeta volumen variable 100 pLa 1000 pL Noviembre 2025 Marzo 2026
al 19 de marzo 2026
SENA-VOLUMEN-04-20246-CTH Calibracién de un tanque cilindrico horizontal por el método | Capacidad hasta 300 Noviembre 2025 Abril 2026
geométrico medicidn interna. 000 L Al 16 de abril 2026 "
Medida volumétrica modelo MV 10 material acero inoxidable,
volumen nominal 5 L, tubo capilar de vidrio Pyrex, division Noviembre 2025
SENA-VOLUMEN-05-2026-VM minima 10 mL. 5L i Abril 2026
, . Al 23 de abril 2026
Método: Gravimétrico.
Modalidad: Entregar.
SENA-VOLUMEN-06-2026-PV Bureta digital 50 mL Noviembre 2025 Mayo 2026
- ~00- 2820 & al 14 de mayo 2026 y
Calibracidn de un tanque cilindrico vertical por el método Capacidad hasta Noviembre 2025
SENA-VOLUMEN-07-2026-CTV geométrico medicidn interna. 300 000 L Al 21 de mayo 2026 Mayo 2026
o Volumen Pag. 1/2 e
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Referencia

Elemento de Ensayo.
Instrumento Bajo Calibracién

Alcance Nominal

Ensayos de Aptitud Técnica en Volumen

Periodo de Inscripcion

Servicios de Ensayos de Aptitud

Inicio del Ensayo de

SENA-VOLUMEN-08-2026-MV

Pipeta de pistén de volumen fijo.

1000 pL

Noviembre 2025

Aptitud Técnica

al 18 de junio 2026 Junio 2026
Matraz volumétrico Noviembre 2025 .
SENA-VOLUMEN-09-2026-PV Modalidad: Entregar. 2L al 16 julio 2026 Julio 2026
Medida volumétrica modelo MV 10 material acero
inoxidable, volumen nominal 10 L, tubo capilar de vidrio Noviembre 2025
SENA-VOLUMEN-10-2026-VM Pyrex, division minima 10 mL. 0L Agosto 2026
. . al 13 agosto 2026
Método: Gravimétrico.
Modalidad: Entregar.
Noviembre 2025
SENA-VOLUMEN-11-2026-CAT Autotanque Hasta 120 000 L Agosto 2026
al 20 agosto 2026
Noviembre 2025 .
SENA-VOLUMEN-12-2026-PV Probeta para entregar 1000 mL al 17 de septiembre 2026 Septiembre 2026
Calibracién de un tanque cilindrico horizontal por el Noviembre 2025 .
SENA-VOLUMEN-13-2026-CTH método volumétrico Hasta 80 000 L Al 24 de septiembre 2026 Septiembre 2026
. _ Noviembre 2025
SENA-VOLUMEN-14-2026-MV Medido volumétrica de 2700 L 2700L Octubre 2026
al 15 de octubre 2026
. o " Noviembre 2025 .
SENA-VOLUMEN-15-2026-MV Pipeta de pistén de volumen fijo. 1000 pL . Noviembre 2026
al 19 noviembre 2026

Senda Inmortal # 24, Milenio Ill. Querétaro, Qro.

www.sena.mx

ventas(@senasc.mx @sena
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$

Especiales

Ensayos de Aptitud Técnica en Mediciones

Servicios de Ensayos de Aptitud

: Elemento de Ensayo. : Periodo de Inicio del Ensayo

SENA-MEDICIONES ESPECIALES-01-2026-COpH

SENA-MEDICIONES ESPECIALES-02-2026-CMH

SENA-MEDICIONES ESPECIALES-03-2026-COCE

SENA-MEDICIONES ESPECIALES-04-2026-CMB

SENA-MEDICIONES ESPECIALES-05-2026-COpH

SENA-MEDICIONES ESPECIALES-06-2026-CMC

SENA-MEDICIONES ESPECIALES-07-2026-CMH

SENA-MEDICIONES ESPECIALES-08-2026-COpH

Senda Inmortal # 24, Milenio Ill. Querétaro, Qro. WWWw.sena.mx

Medidor de potencial de hidrégeno

Horno con bloque igualador

Medidor de conductividad electrolitica
Bafio liquido
Medidor de potencial de hidrégeno

Cadmara climatica sin carga

Horno con bloque igualador

Medidor de potencial de hidrégeno

ventas(@senasc.mx @sena

2pHal0pH

100 °C

150 a 1410 ps/cm-1
50 °Cy 100 °C
2pHal0pH

50°C,100°Cy 230°cC

-8 °C, 50 °Cy 100 °C

2 pHal0pH

@sena.ensayos

Noviembre 2025

al 19 febrero 2026 Febrero 2026
Noviembre 2025
al 19 marzo 2026 Marzo 2026
Noviembre 2025 )
al 16 abril 2026 Abril 2026
Noviembre 2025
al 14 mayo 2026 Mayo 2026
Noviembre 2025 ]
al 18 junio 2026 Junio 2026
Noviembre 2025 )
al 16 julio 2026 Julio 2026
Noviembre 2025
al 20 agosto 2026 Agosto 2026
Noviembre 2025
al 17 septiembre 2026 Septiembre 2026
Mediciones Especiales e
Pag. 1/1

+52 442 604 4818 442198 22779 ; 442 224 1245
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iContactanos
haciendo clic! :;

Ventas Ejecutivo Técnico.
+52 442 604 4818 +52 442 493 7734

G +52 442 198 2279 e +52 442 224 1245 0 @sena.ensayos @ @sena

O ventas@senasc.mx  (a:::

) www.sena.mx 0 Senda Inmortal # 24, Milenio lll, Querétaro, Qro.
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